
Ahorn kanadisch

* Spitzahorn gedämpft

Apa/Doussie

* Eiche Klassik gedämpft

* Eiche Antik geräuchert

 * Bergahorn

* Eiche

Iroko

Akazie gedämpft

Wenge

 * Buche ungedämpft

* Roteiche

Jatoba

Black Walnut

gebürstet

* Esche

* Kirsch europ.

Merbau

UV-natur-endgeölt

Zebrano

längs-gefast

* Buche gedämpft

Black Cherry

Teak

UV-weiß-endgeölt

Afrormosia

stirnseitig-gefast

OXY-natur-vorgeölt OXY-weiß-vorgeölt OXY-grau-vorgeölt OXY-braun-vorgeölt OXY-dunkel-vorgeölt

Weitere 

Holzarten 

auf Anfrage.

Holz ist ein gewachsenes Material. Jedes 
Element ist anders und kann der Holzart 
entsprechend in Farbe und Struktur variieren.

seidenmatt-versiegelt matt-versiegelt hochglanz-versiegelt weiß matt-versiegelt objektversiegelt

Produktübersicht
Formate:

  1 Kaiserwald

 3000 x 300 x 18 mm
 3000 x 265 x 18 mm
 3000 x 215 x 18 mm
 
   2 Flair-Line

 1800 x 190 x 12 mm

   3 Country-Line

 1190 x 140 x 10 mm

   4 Da Vinci

 1190 x 140 x 9,3 mm

   5 Eco-Line

 1190 x 140 x 10 mm

 6 Loft-Line

1190 x 140 x 10 mm

Select

Harmony

Natura

Rustikal

*

RW 10-04

Holzarten
jaso produziert Parkett aus hochwertigen Hölzern. 

Bei der Herstellung werden ausschließlich gut abgelagerte und 
schonend getrocknete Hölzer aus nachhaltig bewirtschafteten 
Wäldern eingesetzt. Diese sind frei von chemischen Mitteln 
und Zusatzstoffen.

Da Holz ein nachwachsender Rohstoff ist, stimmt die ÖKO-Bilanz 
und der Einsatz dieses zeitlos schönen Materials macht doppelt Freude.

Oberfl ächenübersicht
 UV-versiegelt   Lack, ausgehärtet durch UV-Licht 

Eigenschaft
• UV-gehärteter PU-Acryllack, frei von Formaldehyd, Lindan und PCP.
• 85-90g/m² Festkörperanteil im Lack.
• In Matt, Seidenmatt und Hochglanz erhältlich.
• Leichte Reinigung der Oberfl äche.

Werkseitige Objektversiegelung für 2-Schichtparkett
• Bei Objektversiegelung insgesamt 140-150 g/qm, inkl. Primer und Grundierung. 
• Erhöhte Abriebfestigkeit von ca. 50% im Vergleich zu herkömmlichen UV-Versiegelungen.
• Für alle 2-Schichtparkett Produkte optional erhältlich.

Ersteinpfl ege 
Ersteinpfl ege nicht zwingend erforderlich. Empfohlen zum Schutz der Kanten und Fugen.

 

UV-endgeölt   Öl, ausgehärtet durch UV-Licht 

Eigenschaft
• UV-Öl wird deckend auf die Holzoberfl äche aufgetragen und dringt nur wenig in die Poren ein.
• UV-Oberfl ächen sind sehr dicht und somit einer Versiegelung ähnlich.
• Der höhere Glanz unterstreicht den edlen Charakter des Holzes.
•  Leichte Reinigung der Oberfl äche.

Ersteinpfl ege 
Ersteinpfl ege nicht zwingend erforderlich. Empfohlen zum Schutz der 
Kanten und Fugen. Das Pfl egemittel härtet durch Luftsauerstoff aus 
und lässt sich auspolieren.

OXYDATIV-vorgeölt   Öl, ausgehärtet durch Luftsauerstoff 

Eigenschaft
• Oxydatives-Öl zieht in das Holz ein. Luftsauerstoff kann durch die Poren des Holzes mit dem Öl reagieren.
• Der Feuchtigkeitsausgleich ist gewährleistet. Der Boden bleibt antistatisch und schmutzabweisend.
• Das natürliche, matte Erscheinungsbild des Holzes wird hervorgehoben.
•  Die intensive Pfl ege ist leicht durchzuführen. Partielle Reparaturen möglich.

Ersteinpfl ege 
Ersteinpfl ege zwingend vorgeschrieben. Oxydative Oberfl ächen sind nach der Verlegung 
und Trockenzeit des Klebstoffes stets einzupfl egen.

Weitere Varianten bei endgeölter Ausführung 
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 7 Top-Line

 920 x 90 x 10/12 mm

 8 Duo-Line

 500 x 70 x 10/12 mm

 9 Stab-Parkett

 500 x 68 x 10/22 mm

10 Classic-Design

 250 x 50 x 10 mm

11 Mosaik

 160 x 22,9 x 8 mm

12 Hochkanntlamelle

 160 x 8 x 22,9/10 mm

Sortierungen
Wie in der EN-Norm vorgesehen können jeweils bis zu 3 % der Stäbe, der nachfolgenden Sortierung, beinhaltet sein.

�+  Gleichmäßiges Farbspiel. Holzarttypische Struktur. Nahezu ohne Äste.  
       Sofern kleine Äste vorhanden, vereinzelt und unauffällig. Splintfrei.

�  Natürliches Farbspiel. Entsprechend der Holzart wenige kleine, fest verwachsene 
     Äste möglich. Holzarttypische Struktur. Splintfrei.

�-  Natürliches Farbspiel mit geringen Verfärbungen. Entsprechend der Holzart wenige 
      fest verwachsene Äste möglich. Holzarttypische Struktur. Nahezu Splintfrei.

�  Kontrastreiches Farbspiel mit geringen Verfärbungen. Grobe Äste, Verwachsungen und 
     Strukturen. Bei versiegelter Oberfl äche sind Lackabsackungen möglich. Nahezu Splintfrei.

Oberflächen-Preiszuschläge

2-Schichtparkett     Produkte: Eco-Line, Duo-Line, Top-Line, Country-Line, Loft-Line

+ Massivstab 10mm

Preise in €/m² Artikelnr. Produkt     Zuschlag auf versiegelt

netto inkl. MwSt.

versiegelt seidenmatt (Standard) VE/VF alle 2S --- ---

matt * VM alle 2S 2,94 3,50

hochglanz * VH alle 2S 2,94 3,50

objekt (bis 100 m²) VO alle 2S 4,37 5,20

objekt (ab 100 m²) VO alle 2S 2,86 3,40

weiß-matt-objekt * VW alle 2S 5,80 6,90

uv-endgeölt natur ÖE/ÖF alle 2S 2,94 3,50

weiß * ÖW alle 2S 4,37 5,20

oxy-vorgeölt natur XE/XF alle 2S 4,37 5,20

weiß XW alle 2S 5,80 6,90

grau * XG alle 2S 5,80 6,90

braun * XB alle 2S 5,80 6,90

dunkel * XD alle 2S 5,80 6,90

vorgeschliffen GE/GF alle 2S --- ---

gebürstet …G alle 2S 4,37 5,20

gefast * längs …F TL, CL 5,04 6,00

gefast * stirnseitig …F TL, CL 5,04 6,00

Dielen     Produkte: Flair-Line, Kaiserwald

Preise in €/m² Artikelnr. Produkt     Zuschlag auf versiegelt

netto inkl. MwSt.

uv-endgeölt natur ÖE FL, KW 9,62 11,45

weiß * ÖW FL, KW 11,18 13,30

oxy-vorgeölt natur XE FL, KW 9,62 11,45

weiß XW FL, KW 11,18 13,30

grau * XG FL, KW 11,18 13,30

braun * XB FL, KW 11,18 13,30

dunkel * XD FL, KW 11,18 13,30

vorgeschliffen GE FL, KW --- ---

gebürstet …G FL, KW 6,01 7,15

Allgemeine Infos:

* Mindestproduktionsmenge von 50 m². Unter 50 m² erfolgt die Berechnung einer Rüstkostenpauschale.
  Diese entfällt, sofern die Ware zum Zeitpunkt der Bestellung ab Lager verfügbar ist bzw. mehrere
  Aufträge gemeinsam gefertigt werden können.
  Weitere Varianten auf Anfrage.
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